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Epson Stylus Pro 9890 - Photo Black (PK)

Guide général d'impression sur les papiers HahnemUhle FineArt

Installation des profils

Veuillez vous reporter au manuel de votre imprimante ou a notre site Internet pour des instructions
détaillées sur les profils d’'installation de votre imprimante.

Note:  votre application graphique devra étre redémarrée si elle était ouverte lorsque les profils ont
été installés. Les nouveaux profils seront détectés automatiquement pendant le démarrage de

I'application.

Parametres

Les pilotes d’impression varient selon les imprimantes et entre Macintosh et PC, mais la configuration
générale reste identique. Veuillez vous assurer que le profil requis pour la combinaison d’imprimante, de
papier et d’encre que vous utilisez est sélectionné. Vous trouverez la bonne combinaison a utiliser dans

nos noms de profil.

Imprimer avec apergu / paramétres généraux :
1) Espace source : document

2) Profil : concernant votre combinaison de
papier et d’encre

3,4) Intention de rendu, compensation de point
noir : doit étre choisie selon I'image que vous
utilisez. Vous devez éventuellement effectuer
un test. Aucune recommandation possible.

&% Eigenschaften von EPSON Stylus Pro 11880
S Haupteinstellungen | [ Seterlayout | /~ Uiy
Einstellung auswahlen i

M lgen
Medun:  (5) [Fremun Luster Pholo Paper (260) v

Faibe Fabe v

Qualtat ® [oweia v

Modus ®@ O putomatisch  ® Benuzerdeiniert
Keine Faibarpassung v

Papiereinstellngen

OQuele v

Famat Benutzerdefiniett v

Tinterstand
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Standard 2uiick

Pilote d’'impression / paramétres média :
5) Meédia : Premium Luster Photo Paper (260)
6) Qualité : 4 (1440 dpi)

7) Mode : gestion de couleur off

Position e

Oben: [362 || mm ™
Abbrechen

Lrks: (24,34 | [mm |

[¥IBid zentrieren

Fertig

Seite einvichten.
Skalierts Ausgsbears

skallerung; | 75% [ auf MediengriBe skalieren
Hihe: | 21,00 mm M ]

Breite; | 15,00 mm v

Begrenzungsrahmen enblenden

[“lweitere Optionen einblenden
Farbrmanagement V

Quelfarbraums
Dokument: ) Dokument: Adobe RGE (1998) @
Proaf: OProof enrichten: 150 Coated v2 (ECT)

Druckfarbraum:

profi[HFa_... (2) v
Prioritat: @ ~|
[ITiefenkampensierun g verwen den (@)

Note: pour la tracgabilité de l'impression, veuillez sauvegarder les paramétres et les sélectionner a chaque
nouvelle impression. Les variations de ces paramétres pourraient avoir une incidence sur le résultat de
votre image. D’autres facteurs peuvent également avoir une incidence sur I'impression, en cas de besoin
veuillez consulter la notice de votre imprimante ou programme de traitement d’image pour toutes les autres
questions concernant la gestion des couleurs. Les captures d’écran peuvent varier selon les systémes.
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